
Art.-Nr. Maße LxBxH 
[mm]

Gewicht 
[kg]

VIALINE Airless- 
Farbspritz-
pistole

 9703114 170x160x80 1,9

2K-Airless  
Spritz pistole

2K-Airless 
Doppel- 
spritzpistole

 9703818 
 
 
9705085

295x260x310 
 
 

380x260x250

4,6 
 
 

7,7

*)  Ausbringbare Farbmenge  ist stets abhängig von 
• Markiergeschwindigkeit • Material • Umgebungsbedingungen

 Spritz 
winkel 

[°]

Bohrung 
 

[mm]

Farb-
menge*) 
[ltr/min]

LL5-319 (U)  5001857 30 0,48 ≤ 1,5
LL5-327 (U)  5001803 30 0,68 ≤ 2,9
5033-335LM (N)  5002038 30 0,89 1,7 – 5,0
5033-343LM (N)  5002039 30 1,09 3,6 – 7,5
LL5-421 (U)  5001931 40 0,53 ≤ 1,7
5033-441LM (N)  5002042 40 1,04 3,0 – 6,8
5033-541LM (N)  5002045 50 1,04 3,0 – 6,8
TP6507-TC (N)  5003099 65 1,7 ≤ 14

(N): Normaldüse:  
meist für größere Farbmengen

(U): Umkehrdüse (Drehdüse):  
für eher kleine Farbmengen;  
komfortable Reinigung

Art.-Nr. Maße LxBxH 
[mm]

Gewicht 
[kg]

Airless Farb- 
Handspritz- 
pistole

 5001800 

inkl. Düse

200x50x200 0,6

 9703469 

inkl. Düse, Schlauch

Verlänge-
rung Farb-
Handspritz- 
pistole 

 

5002491
 

Länge: 400
 

0,15

Airless 2K  
Handspritz- 
pistole M1:1 

 9705317 
inkl. Düsen 
9706517 
inkl. Düsen,  

Schläuche 

190x70x170 1,4

Airless 2K  
Handspritz- 
pistole  
M98:2

 9706241 
inkl. Düse

400x55x170 1,0

 9706430 

inkl. Düse, Schläuche

Spritzwinkel 
 

[°]

Farb-
menge*) 

[ltr/min]
Airless Farb-Düse 
LL5-319 

               
5001857

        
30

 
≤ 1,5

Airless 2K-Düse  5002504 30 ≤ 1,4

Schlauch Länge 
[m]

Schlauch  5001802 15

Airless 2K 
Handspritzpistole M 98:2  
und M1:1

Graco® Airless Farb- 
Handspritzpistole

 
 
• Farbführende Teile in Edelstahl (für Wasserfarben) 
 
• Benutzung der Graco® Umkehrdüse möglich 
 
• Ausrüstung mit Rückmeldeeinrichtung möglich Ausrüstung mit Rückmeldeeinrichtung möglich 
  
• Exklusive Düse(n) 

• Schräganordnung bei  • Schräganordnung bei  
2-Pistolensystem durch zusätz-2-Pistolensystem durch zusätz-
lichen Rahmen möglichlichen Rahmen möglich

• Nutzbar für 1K Airless Farben • Nutzbar für 1K Airless Farben 
durch Härterabschaltung  durch Härterabschaltung  
 (nur 2K Spritzpistole) (nur 2K Spritzpistole)

• Mit Halter• Mit Halter • Interne Mischung und  • Interne Mischung und  
Spülung im MischerrohrSpülung im Mischerrohr

• Geringer Spülmittelverbrauch• Geringer Spülmittelverbrauch

• Linienbreiten:  • Linienbreiten:  
10/10 cm bis 15/15 cm 10/10 cm bis 15/15 cm 
(nur 2K Doppel-Spritzpistole)(nur 2K Doppel-Spritzpistole)

VIALINE Airless 
Farbspritzpistole

 
 
• Farbführende Teile in Edelstahl (für Wasserfarben) 
 
• Robuste und bewährte Handspritzpistole für Boden- und  
 Wandarbeiten 
 
• Griff mit Sicherungsbügel 

• Verlängerung durch Zusatzrohr • Verlängerung durch Zusatzrohr 
möglich (nur Gracomöglich (nur Graco®® Farb- Farb-
Handspritzpistole)Handspritzpistole)

• Interne Mischung und Spülung • Interne Mischung und Spülung 
im Mischerrohr  im Mischerrohr  
(nur 2K Handspritzpistole M98:2)(nur 2K Handspritzpistole M98:2)

• Benutzung der Airless Farb-• Benutzung der Airless Farb-
Düse möglichDüse möglich

• Benutzung der Graco• Benutzung der Graco® ® Umkehr-Umkehr-
düse möglichdüse möglich

• Inklusive Graco• Inklusive Graco®® Umkehrdüse Umkehrdüse • Inklusive Düse(n)• Inklusive Düse(n)

• Zwei-Düsen-Außenmischung • Zwei-Düsen-Außenmischung 
(Mischung im Spritzfächer)  (Mischung im Spritzfächer)  
((nur 2K Handspritzpistole M1:1).nur 2K Handspritzpistole M1:1).

• Geringer Spülmittelverbrauch - • Geringer Spülmittelverbrauch - 
(nur 2K Handspritzpistole M98:2)(nur 2K Handspritzpistole M98:2)

Farbspritzpistolen und 2K Spritzpistolen

Airless 2K-Spritzpistole und 
Doppel-Spritzpistole M98:2 
und M1:1



Farbspritzpistolen und 2K Spritzpistolen
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Art.-Nr. Maße LxBxH 
[mm]

Gewicht 
[kg]

VIALINE 
Zerstäuberluft- 
Farbspritz-
pistole

9703117 200x150x80  2,3

Strichbreite 
 

[cm]

Bohrung / 
Schlitzbreite (SB) 

[mm]
Farbdüse
Basisluftdüse
Vordüse
Vordüse

9138091
8509005
8400817
8402745

10 – 15
18 – 30

2,6
4,5

 SB 2,0
SB 2,0

Farbdüse
Basisluftdüse
Vordüse
Vordüse

9138092
8505638
8400817
8402745

10 – 15
18 – 30

3,0
6,5

SB 2,0
SB 2,0

Farbdüse
Basisluftdüse
Vordüse
Vordüse

9138093
8505638
8400759
8400762

10 – 15
18 – 30

4,0
6,5

SB 2,5
SB 2,5

Farbdüse
Basisluftdüse
Vordüse
Vordüse

9138094
9138621
8400759
8400762

10 – 15
18 – 30

5,0
9,0

SB 2,5
SB 2,5

Farbdüse
Basisluftdüse
Vordüse
Vordüse

9138095
9138621
8400759
8400762

10 – 15
18 – 30

6,0
9,0

SB 2,5
SB 2,5

Farbdüse*
Basisluftdüse
Vordüse

9138096
8507723
8400762 18 – 30

7,5
12,0

SB 2,5
Farbdüse*
Basisluftdüse
Vordüse

9138097
8505964
8400760 10 – 18

9,0
13,0

SB 3,0

Art.-Nr. Maße LxBxH  
[mm]

Gewicht 
[kg]

Modell 210
Modell 205
Modell 200

8551435
8551434
8551433

580x35x175
385x35x175
185x35x175

1,4
1,2
1,0

Strichbreite 

[cm]

Bohrung / 
Schlitzbreite (SB) 

[mm]
Farbdüse
Basisluftdüse
Vordüse

8505635     1)

8505638
8401847 14,0 – 25,0

4,0
6,5

SB 2,0
Farbdüse 
(für Feinstarbeiten)

Basisluftdüse
Vordüse

8505890

8505891
8401674 8,0 – 18,0

2,0

4,0
SB 2,0

Farbdüse
Basisluftdüse
Vordüse

8509004     2)

8509005
8401847 14,0 - 25,0

2,6
4,5

SB 2,0
Farbdüse 
(für Feinarbeiten)

Basisluftdüse
Vordüse

8505634 

8505638
8401847

 

14,0 - 25,0

3,0 

6,5
SB 2,0

Schlauchsätze Länge 
[m]

Schlauchsatz 8551437 6
Schlauchsatz 8551438 10

Mitgelieferte Düsensätze: 1) selbstfahrende Maschinen 2) handgeführte Maschinen

* nur in Verbindung mit Nadelspitze Art.Nr. 9120891* nur in Verbindung mit Nadelspitze Art.Nr. 9120891
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• Farbführende Teile in Edelstahl (für Wasserfarben) 
 
• Automatische Zerstäuberluftabschaltung

• Schräganordnung bei 2-Pistolensystem durch  
 zusätzlichen Rahmen möglich (nur Farbspritzpistole) 
 
• Ausrüstung mit Rückmeldeeinrichtung möglich 
 
• Mit Halter und einstellbarem Begrenzer 
 
• Exklusive Düsensatz

 
VIALINE Airspray Zerstäuber-
luft-Farbspritzpistole

 
Zerstäuberluft-Handspritzpistole

• Farbführende Teile in Edelstahl (für Wasserfarben) 
 
• Automatische Zerstäuberluftabschaltung 
 
• Robuste und bewährte Handspritzpistole in drei  
 verschiedenen Längen für Boden und Wandarbeiten 
 
• Griff mit Sicherungsbügel 
 
• Inklusive Düsen- und Werkzeugsatz

HOFMANN GmbH   •   Industriestrasse 22   •   25462 Rellingen   •   Deutschland
( +49 4101 3027-0   •   Fax +49 4101 31022   •   info@hofmannmarking.de   •   www.hofmannmarking.de
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Airspray 2K-Spritzpistole 
M98:2


